
Cogénération d’électricité et de chaleur au gaz

THERMOGEN 
1.0KW

AVANTAGES

Fonctionnement silencieux

Énergie et chaleur

Combustion propre : gaz naturel, GPL ou biogaz !

Pour les installations sur et hors réseau

Mode de vie autonome possible en combinaison avec 

le photovoltaïque

Multitensions et courants de sortie possibles (CC/CA)

Fonctionnement simple avec très peu d’entretien. Et 

aucun entretien pour le groupe électrogène Stirlinq

Zone de connexion de l’interface client

a. Pompe

b. Commutateur de demande externe

c. Connexion RS 485

d. Entrée de modulation

MEC est l’entreprise qui a transformé la technologie 

Stirling, issue de la recherche et développement, en 

applications pratiques pour un usage quotidien. Depuis 

2011, des milliers d’unités Stirling MEC sont utilisées 

dans des appareils de chauffage à cogénération (mCHP) 

fonctionnant au gaz, en milieu urbain et domestique.

Grâce à son expertise dans les appareils de chauffage

à haute capacité, MEC a développé une unité de 

production de chaleur et d’électricité plus compacte, plus 

simple et plus économique. Tout en conservant une 

efficacité globale élevée et les fonctions principales de 

chauffage et de production d’électricité, la taille, le poids, 

la complexité et le nombre de composants ont été 

significativement réduits par rapport aux appareils mCHP 

traditionnels.

Le ThermoGen peut être utilisé pour le chauffage 

continu de l’eau, idéalement en combinaison avec un 

ballon de stockage, ou comme complément à des 

systèmes de chauffage existants.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques Détails Électricité 1000 Watts, 50–60 Hz, 230 vAC

Type de moteur Stirling Free Piston Beta

Chaleur Puissance maximale : 6 kW (continue)

Carburant Gaz naturel, LPG ou biogaz propre (6,5–7,0 kW)

Dimensions Hauteur x Longueur x Largeur : 670 mm x 580 mm x 530 mm

Poids Environ 127 kg (incluant l’unité Stirling)

Maintenance Technologie de brûleur propre : nettoyage annuel

Efficacité globale > 95%

Émissions Ultra-faibles en CO et NOx

Niveau sonore Max. 46 dBA

Débit d’eau Min. 7 L/min

Gaz ThermoGen Eau chaude et électricité

UNE
TECHNOLOGIE
INNOVANTE ET
ÉPROUVÉE

Le moteur Stirling à piston libre linéaire de 

MEC est le résultat d’un développement 

technologique de pointe, conçu pour une 

utilisation sans entretien et durable.

Ce moteur peut être combiné avec diverses 

sources de chaleur (gaz, biomasse, solaire) 

et est sans entretien sur toute sa durée

de vie. Depuis 2010, des milliers d’unités 

ont été installées, cumulant plus de 250 

millions d’heures de fonctionnement. En 

plus du moteur 1 kW éprouvé, un moteur 

1,7 kW de même taille et basé sur la même 

technologie est désormais disponible.

COMMENT ÇA 
MARCHE ?

LCD/HMI Champ de
connexion client

Les flammes d’un petit brûleur à gaz 

récupératif chauffent les absorbeurs 

de chaleur du moteur. Une autre 

partie du moteur est refroidie. La 

différence de température fait bouger 

le piston de déplacement (à hélium) 

et le piston de puissance, produisant 

de l’électricité grâce à des aimants. 

La chaleur du brûleur est récupérée 

dans l’échangeur de chaleur et, 

combinée à la chaleur du moteur, 

chauffe l’eau.
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